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o OGGETTO INDICE REVISIONI QUADRO ELISOCCORSO
112 |3|4|5|6|7
1 | CARATTERISTICHE DEL QUADRO Q.G.0.2
2 | TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI
3 LEGENDA SIMBOLI GRAFICI
g Zf}l—:&ig:\:g_i%zilqo CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE
7 | LEGENDA DISPOSITIVI
8 LEGENDA CONDUTTORI Materiale -
Classe d'isolamento -
Sistema di distribuzione TNS
Tensione nominale 400 Vv
Frequenza nominale 50 Hz
Corrente nominale - A
Corrente di corto-circuito 3F 0.88 kA
Corrente di corto-circuito FN 0.46 kA
Corrente di corto-circuito FPe 0.46 kA
Corrente di corto-circuito di breve durata del quadro Icw (> Icp presunta dell'impianto) > 1.24 kA
Corrente di corto-circuito di picco del quadro Ipk - kA
C.D.T.% in ingresso 0.14 %
Portata Sharre - A
Interno 1P2X
Grado di protezione
Esterno IP55
Altezza - mm
Dimensioni Larghezza - mm
Profondita - mm
Forma di segregazione -
Installazione -
RETE DI ALIMENTAZIONE
RIFERIMENTO DISEGNI FASE TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI
! 1 PRELIMINARE
2 O DEFINITIVO Circuiti ausiliari interuttori generali 230  vac
Z 0 ESECUTIVO Moduli /0 24 vdc

Non é permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza nostra esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

3 DATA: 29/09/16
2 DISEGNATORE:
1 VISTO:

REV MODIFICA: DATA: |FIRMA:|APPROVATO:

Q.G.0.2 - QUADRO ELISOCCORSO

QUADRO: PROGETTO:

ELISOCCORSO PORDENONE

CARATTERISTICHE DEL QUADRO

TITOLO: PROTOCOLLO: [FOGLIO: 1|SEGUE:

2

001 TOTALE FOGLI:
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2

5 6 7

8




TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI SECONDO LA NORMA CEI-UNEL 35024/1

- . . " . . 17 - Cavi multipolari sospesi a od incorporati in fili o corde di
CAVl U N | POLARl 18 - Cavi unipolari su isolatori 71 - Cavi unipolari senza guaina posati con elementi scanalati supporto
=] | 1- Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati | 7 5 72 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali provvisti di i
:=‘o‘°’g: P 9 p P / 21 - Cavi unipolari con guaina in cavita di strutture P g p P! 21 - Cavi multipolari in cavita di strutture
— entro muri termicamente isolati 7 elementi di separazione I
3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati % 22 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati 73 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di / 22A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati in cavita
su pareti in cavita di strutture porte 4 di strutture
3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari 22A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi circolari posati % 24A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari annegati
N 73 - Cavi unipolari con guaina posati in stipiti di porte
distanziati da pareti in cavita di strutture A nella muratura
74 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di 25 - Cavi multipolari posati in controsofiit
posati su pareti posati in cavita di strutture finestre zz&m

5 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella 24 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari

74 - Cavi unipolari con guaina posati in stipiti di finestre 25 - Cavi multipolari posati in pavimenti sopraelevati

%@
7
4 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari % 23 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari
4
%
A
Z
7
P22

V=TT e®

muratura annegati nella muratura @
11 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, posati su 24A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi non circolari CAVI MULTIPOLARI 31 - Cavi multipolari in canali posati su parete con percorso
pareti annegati nella muratura orizzontale
11 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, distanziati 25 - Cavi unipolari con guaina posati in controsofiit 2 - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri 32 - Cavi multipolari con guaina in canali posati su parete con
da pareti 8 termicamente isolati percorso verticale
Y 7777777777773
12 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su 25 - Cavi unipolari con guaina posati in pavimenti sopraelevati 3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti &8 ] 33A - Cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento
passerelle non perforate J oo M.
- . . A B
13 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su 31 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canali 3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da 34A - Cavi multipolari in canali sospesi
passerelle perforate posati su parete con percorso orizzontale pareti P P
14 - Cavi unipolari con guaina, con 0 senza armatura, su 32 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canali 4A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su 43 - Cavi multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con
P g P 9 P P P P P P
mensole (cavi ravvicinati) posati su parete con percorso verticale pareti : | percorso verticale o orizzontale
4

33 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel
pavimento

51 - Cavi multipolari posati direttamente entro pareti
termicamente isolate

14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su
mensole (cavi distanziati su piano orizzontale)

5A - cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura

14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su

. . . 34 - Cavi unipolari senza guaina in canali sospesi
mensole (cavi distanziati su piano verticale) P g P

protezione meccanica addizionale

Z 52 - Cavi multipolari posati direttamente nella muratura senza
11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, posati su pareti // P P
7

53 - Cavi multipolari posati nella muratura con protezione

34A - Cavi unipolari con guaina in canali sospesi N L
meccanica addizionale

collari (cavi ravvicinati)

T

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da

11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, distanziati da pareti %
7

15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da 4 41 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati ) . . . " " - u@/}z . " L
N . S N . . . 11A - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati su soffitti 73 - Cavi multipolari in stipiti di porte
collari (cavi distanziati su piano orizzontale) 7 entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale @
15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da vy 42 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati 12 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle non . . . P,
llari i di iati i rtical & | o . . ® 74 - Cavi multipolari posati in stipiti di finestre
collari (cavi distanziati su piano verticale) entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento perforate
16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su -/ 43 - Cavi unipolari con guaina posati in cunicoli aperti o ventilati 13 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI
passerelle a traversini (cavi ravvicinati) 000 . con percorso verticale o orizzontale perforate SECONDO LA NORMA CEI-UNEL 35026
| | ooy
16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su 51 - Cavi unipolari con guaina posati direttamente entro pareti 14 - Cavi multinolari, con o senza armatura. su mensole Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati (un cavo per
passerelle a traversini (cavi distanziati su piano orizzontale) termicamente isolate P ' ' tubo)
oo}

52 - Cavi unipolari con guaina posati direttamente nella
muratura senza protezione meccanica addizionale

16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su

L . . . 3 15 - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati da collari
passerelle a traversini (cavi distanziati su piano verticale)

61 - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati

=)

\
T\

@ 17 - ((:Zoe:\éieugiizzlsgi;;n guaina sospesi a, od incorporati, in fili o 53 - (;:J\i:zjirgﬁEI:Lzzgrﬁs:igdad;‘J;zi;r;elIa muratura con 16 - :i:\\l/‘ieg,::ipolari. con o senza armatura, su passerelle a 61 - Cavi multipolari in tubi protettivi interrati
DATA: 29/09/16 QUADRO: PROGETTO:
DISEGNATORE: Q.G.0.2 - QUADRO ELISOCCORSO ELISOCCORSO PORDENONE
VISTO: TITOLO: PROTOCOLLO: |FOGLIO: 2 |SEGUE: 3
REV.: MODIFICA: DATA: |FIRMA:|APPROVATO: TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI 001 TOTALE FOGLI: 8
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1 2 v 3 ‘ 4 | \vA ‘ 7 8
CODICE SEGNO CODICE SEGNO CODICE SEGNO CODICE SEGNO
NORMATIVOl GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVOl GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVOl GRAFICO DESCRIZIONE NORMATIVQ GRAFICO DESCRIZIONE
! Contatto di chiusura b Interruttore di potenza ad apertura Trasformatore di corrente E Fe | Interruttore crepuscolare
07-02-01 \ automatica, magnetotermico 06-09-10 Trasformatore di impulsi
215
Contatto di apertura 07-13-104 In FG7OR
07-02-03 Strumento indicatore analogico Analizzatore di rete
08-01-01 V=voltmetro - A=amperometro
! Contatto di scambio con interruzione
orozod momentanea k Interruttore di potenza ad apertura Slrumlen!o indicatore digitale
| | - - automatica, funzionante per corrente 08-01-02 V=voltmetro - A=amperometro [ Selettore Automatico-0-Manuale
07-05-01 (C:mntat:o di chiusura ritardato alla magnetotermica differenziale M
07-05-02 i ? i usura -J 3 E| Strumento ime%ralore '
08-01-0: Wh=Contatore di energia elettrica
7-13-106 2] '
07-05-03 Contatto di apertura ritardato alla 0713 m h=Conta ore
07-05-04 chiusura 508 @ Orologio (e orlo\ogio secondario)
08-08-01 segno generale
! Contatto di chiusura con comando TIPOLOGIA DEI CAVI
07-07-01 F - 5\ manuale, segno generale Orologio con contatto
Bobina di comando, segno generale 08.08-03 @ GAVI BASSA TENSIONE
! Contatto di chiusura, con comando 07-15-01 SIGLA DESCRIZIONE
07-07-02 E - 5\ a pulsante (a ritorno automatico) Lampada di segnalazione
Bobina d\‘ comando di un relé con 08-10-01 ® RD=rosso - YE=giallo NO7V-K Conduttore unipolare a corda flessibile con isolamento in PVC
| Contatto di chiusura, con comando 07-15-08 ritardo allattrazione GN=verde - BU=blu - WH=bianco qualita R2, tensione nominale 450/750V, non
07-07-04 f - x rotativo (senza ritorno automatico) Pulsante ad accesso protetto propagante l'incendio (CEI 20-22 I1).
Bobina di comando di un rele a 11-14-12 @i (con coperchio di vetro, ecc.) N .
Commutatore a 2 vie e 3 posizioni 07-15-19 rimanenza (passo-passo) FROR Conduttore multipolare a corda flessibile con isolamento
07-11-05 F ,T con posizione centrale di apertura Comvertitore reversible altemata - in PVC qualllva TI2, tensione nominale 450/750V, non
| | Dispositivo di comando di un relé termico 06-14-06 Sontinua propagante lincendio (CEI 20-22 I1).
07-08-01 ! ‘%0”13“0 di posizione di chiusura 07-15-21 FG7(O)R | Conduttore uni/multipolare a corda flessibile con isolamento
el x (fine corsa) — Batteria di accumulatore o di pile in gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale 0,6/1kV,
06-15-02 guaina in PVC qualita Rz, non propagante l'incendio
Contatto di posizione di apertura Rele a mancanza di tensione (CEI20-22 1I).
07-08-02 7 (fine corsa) 07-17-01 - Conduttore di fase - — -
N1VV-K Conduttore uni/multipolare a corda flessibile con isolamento
! Contatto di chiusura sensibile alla Fusibile (segno generale) in PVC qualita R2, tensione nominale 0,6/1kV, guaina in PVC
07-09-01 o temperatura " qualita Rz, non propagante lincendio (CEI 20-22 II).
t 07-21-01 Conduttore di neutro
11-11-01
Contatto di apertura sensibile alla FG7(O)M1 Conduttore uni/multipolare a corda flessibile con isolamento
07-09-02 t temperatura P n 5 —— con gomma HEPR ad alto modulo, guaina termoplastica
Sezionatore con fusibile incorporato 111102 Conduttore di protezione speciale di qualita M1, tensione nominale 0,6/1kV,
1 IS i chi i relo - 07-21-08 % a bassissima emissione di gas tossici (CEI 20-37 e
07-09-03 ’j, ontatto di chiusura di rele termico - CEI 20-38), non propagante la fiamma (CEI 20-35) e
111106 | /1)) Conélutturaénfase e non propagante l'incendio (CEI 20-22 Il e CEI 20-22 Ill).
- é Interruttore di manovra-sezionatore S conduttore di neutro
Contatto di apertura di rele termico con fusibile incorporato RF 31-22 Conduttore a corda flessibile stagnato con barriera
07-09-10 r\]” 07-21-08 Conduttura monofase ignifuga, isolamento elastomerico reticolato di qualita
11-11-08 // G10, guaina termoplastica speciale di qualita M1,
d Contattore (contatto di chiusura) Scaricatore resistente al fuoco (CEI 20-36) e non propagante
07-13-02 07-22.03 m y Conduttura trifase Iincendio (CEI 20-22 Il e CEl 20-22 IlI).
11-11-09
CAVI MEDIA TENSIONE
T Sezionatore 04020 % Condensatore (segno generale) E— SIGLA DESCRIZIONE
02-15-01 =
07-13-06 \ - RG7HIR Cavo unipolare con conduttore a corda rotonda in rame
i si stagnato isolato con gomma G7, schermo a fili di rame rosso,
2 G o mang ase disicurezza . Terminale o morsetto guaina estema in PVC qualta R
% Interruttore di manovra-sezionatore
07-13-08 RG7H10R Cavo multipolare con conduttori a corda rotonda in rame
Connessione tra conduttori stagnato isolati con gomma G7, schermo a nastri di rame
® su ogni anima, riempitivo in materiale non igroscopico,
J< Interruttore di potenza ad apertura c " | guaina esterna in PVC qualita Rz.
automatica onnessione schermatura cavo al
07-13-101 utomat gﬁz'lgimg;?{igogfggf;: due Oj Conduttore euipotenziale PE RG70ZR | Cavo mulipolare con conduttori a corda rotonda in rame
RG7H10ZR | stagnato isolati con gomma G7, schermo a nastri di rame
06-10-01 Bl o su ogni anima, riempitivo in materiale non igroscopico,
J( Interruttore df\ potenza ad apertura }»E\ _ locco porta armatura a piattine di acciaio zincato, guaina esterna
automatica, funzionante per in PVC qualita Rz.
corrente differenziale a
07-13-103 Blocco chiave ARG7HIRX | Cavo multipolare con conduttore a corda rotonda in alluminio
Commutatore ) 8 —- isolato con gomma G7, schermo a fili di rame rosso, guaina
/®/ CV=voltmetrico - CA=amperometrico esterna in PVC qualita Rz, tensione nominale 12/20kV.
3 DATA: 29/09/16 QUADRO: PROGETTO:
2 DISEGNATORE: Q.G.0.2 - QUADRO ELISOCCORSO ELISOCCORSO PORDENONE
VISTO: TITOLO: PROTOCOLLO: [FOGLIO: 3 |SEGUE: 4
REV. MODIFICA: DATA: |FIRMA:|APPROVATO: LEGENDA SIMBOLI GRAFICI 001 TOTALE FOGLI: 8
1 2 3 4 5 6 7 8
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P=230mm

—CASSETTA PRISMA GK

—CAPACITA” 11 MODULI

—H=920 mm

— =600 mm

—PORTA TRASPARENTE

—FORMA DI SEGREGAZIONE
FORMA 1

— SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE
PER EVENTUALI AMPLIAMENT! 20

— COLLEGAMENTI:
DOVE NON SPECIFICATO
SARANNO IN CAVO TIPO
N/ V=K

—SEZIONE  MINIMA:

39mma PER GLI INTERR.
SCATOLATI

4mmq PER GLI INTERR.

MODULARI
COMUNQUE NON INFERIORE
ALLA LINEA IN USCITA A
VALLE DELL APPARECCHIO

DATA:

29/09/16

DISEGNATORE:

VISTO:

MODIFICA:

DATA:

FIRMA:

APPROVATO:

QUADRO:

Q.G.0.2 - QUADRO ELISOCCORSO

PROGETTO:

ELISOCCORSO PORDENONE

TITOLO:

VISTA FRONTE QUADRO

PROTOCOLLO:
001

FOGLIO: 4 |SEGUE:

5

TOTALE FOGLI:

8

1

2

6 7

8
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ALIMENTAZIONE
L1213 N
QUADRO PRECEDENTE: T99
QsTC4 /Al
QUADRO PIANO ELISOCCORSO /Al
LINEA PRECEDENTE: /At A
/A1
135 7 17 1" 17 17 17 17 1n
N a _loaXaX @2 _loaeX Q3 oA X _loasX s _l_aXaX s s X a7 _loaX a8
Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare B
2| 4| 8| 8| 32A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Id|Id Id|Id Id|Id Id|Id Id|Id Id]l Id|ld
2| 8 2| 8 2| 8 2| B 2| 8 2| 8 2| 8
= ¢
—
—
Lo = e\ 5 4 4 \ \ S\
st s2 ]
out out out
< =< < P =< =< <
12 34 56 78 910 112 73 14
D
- GENERALE LUCE SEGNALAZIONE OSTAC | MANICA A VENTO ILLUMINA | INDICATORE ANGOLO PLANA | INDICATORE ANGOLO PLANA | PROIETTORE LUCE RADENTE | PROIETTORE LUCE RADENTE LUCE PERIMETRALE 1
Denominazione
OLI TA TA1 TA2 1 2
UT. |Zona Sigla Z1 L3 Z1 L4 Z1 L5 Z1 L6 Z1 L7 Z1 L8 Z1 L9 Z1 L10 UTENZA
Tensione [V] Potenza [kW] 400 231 0.15 231 0.18 231 0.5 231 0.5 231 0.3 231 0.3 231 0.18
Ib [A] Cosg 1 0.9 1 0.9 2 0.9 2 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
Tipo Forma N°mod. MOD SEZ MOD MTD MOD MTD MOD MTD MOD MTD MOD MTD MOD MTD MOD MTD
INT. [N° Poli Ireg [A] In [A] 4 32 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 'NTE%RUTT-
sez. [Curva Pdi [KA] |1t [10'A%s] 2.1822 C 6 0.0499 C 6 0.0499 6 0.0499 C 6 0.0499 C 6 0.0499 (¢} 6 0.0499 ¢} 6 0.0499 | sEzIONAT.
Id [A] Classe 0.03 A 0.03 A 0.03 A 0.03 A 0.03 A 0.03 A 0.03 A E
FUS. |Tipo In [A] FUSIBILE
. Pn [kW]
. CONTATT.
CONT. | Tipo in[A]
RELE' Tipo Taratura [A] RELE' TERM.
Materiale T amb. [°C] Rame 30 Rame 30 Rame 30 Rame 30 Rame 30 Rame 30 Rame 30
Tipo posa E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
Tipo di cavo FTG10(0 FTG10(0 FTG10(0 FTG10(0 FTG10(0 FTG10(0 FTG10(0
LINEA | Formazione 3G2.5 3G25 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G25
DI |Lunghezza [m] | 1z [A] 20 36 20 36 40 36 40 36 60 36 60 36 70 36 o
POT. "
C.d.t afinelinea (3F) V ‘ %
C.d.t. afinelinea (F-N) V ‘ % 0.4 0.18 0.42 0.18 0.86 0.37 0.86 0.37 0.8 0.35 0.8 0.35 0.66 0.29
Icc max [kA] ‘ Icc min [kA] 0.46 0.28 0.46 0.28 0.46 0.2 0.46 0.2 0.46 0.16 0.46 0.16 0.46 0.14 F
K282 F ‘ K2S2 N ‘ K282 Pe X104] ‘ ‘ 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13
3 DATA: 20/09/16 QUADRO: PROGETTO:
2 DISEGNATORE: Q.G.0.2 - QUADRO ELISUPERFICIE ELISUPERFICIE PORDENONE
1 VISTO: TITOLO: PROTOCOLLO: [FOGLIO:  5[SEGUE: ¢
REV MODIFICA: DATA: |FIRMA:/APPROVATO: SCHEMA DI POTENZA 001 TOTALE FOGLL: 8
1 2 8y B8 6 7 8
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1 2 v 3 v 6 8
5/A8
5/A8
5/A8
5/A8
17 1 LA 17 17
_a X Qe _a %X Qio _axoan X Q12 4% Q13
Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare
10A 10A 10A 10A 16A
Id|Id Id ]I Id|Id Id|Id Id|Id
2] 8 2| 8 2| 8 2| 8 2| B
< =< =< =< =<
15 16 17 18 19 20 2122 2324
- LUCE PERIMETRALE 2 LUCE CAMMINAMENTO RADIO CONTROLLO RISERVA RISERVA
Denominazione
UT. |Zona Sigla Z1 L11 Z1 L12 Z1 L13 Z1 L14 Z1 L15 UTENZA
Tensione [V] Potenza [kW] 231 0.18 231 0.1 231 0.01 231 231
Ib [A] Cosg 1 0.9 0.9 5 0.9
Tipo Forma N°mod. MOD MTD MOD MTD MOD MTD MOD MTD MOD MTD
INT. [N° Poli Ireg [A] In [A] 2 10 2 10 2 10 2 10 2 16 'NTE%RUTT-
sz |Curva Pdi [kA] |Pt[10°A%]|  C 6 0.0499 C 6 0.0499 C 6 0.0499 C 6 0.0499 c 6 0.0671 SEZIONAT.
Id [A] Classe 0.03 A 0.03 A 0.03 A 0.03 A 0.03 A
FUS. |Tipo In [A] FUSIBILE
. Pn [kW]
2 CONTATT.
CONT. | Tipo in[A]
RELE' Tipo Taratura [A] RELE' TERM.
Materiale T amb. [°C] Rame 30 Rame 30 Rame 30
Tipo posa E2 E2 E2
Tipo di cavo FTG10(0 FTG10(0 FTG10(0
LINEA Formazione 3G2.5 3G2.5 3G2.5
DI |Lunghezza [m] | 1z [A] 70 36 30 36 20 36 o
POT. G d.t. afine linea (3F) Vv ‘ %
C.d.t afinelinea (F-N) V[ % 0.66 0.29 0.4 0.18 0.86 0.37
lccmax [KA] | lcc min [KA] 0.46 0.14 0.46 0.23 0.46 0.28
K2S2 F ‘ K2S2 N ‘ K252 Pe [x107] 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 13 ‘ 13 ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
3 DATA: 20/09/16 QUADRO: PROGETTO:
2 DISEGNATORE: Q.G.0.2 - QUADRO ELISUPERFICIE ELISUPERFICIE PORDENONE
1 VISTO: TITOLO: PROTOCOLLO: [FOGLIO:  6[SEGUE: 7
REV.: MODIFICA: DATA: |FIRMA:/APPROVATO: SCHEMA DI POTENZA 001 TOTALE FOGLL: 8
1 2 8y N 6 8




i \ 2 v 3 v 5 6 8 T
POS. SIGLA TIPO DISPOSITIVO CLASSE CURVA CODICE ELENCO PREZZI
URRNS
1 Nﬂ Q1 |Modulare SEZ 32 A
2 |@ Q2 |Modulare MTD 10 0.03
3 |@ Q3 |Modulare MTD 10 0.03
4 |@ Q4 |Modulare MTD 10 0.03 |
5 Q5 |Modulare MTD 10 0.03
6 Q6 |Modulare MTD 10 0.03 B
7 Q7 |Modulare MTD 10 0.03
8 Q8 |Modulare MTD 10 0.03
9 |E Q9 |Modulare MTD 10 0.03
10 |[@ Q10 |Modulare MTD 10 0.03
&N C
1 |@ Q! |Modulare MTD 10 0.03
12 | Q12 |Modulare MTD 10 0.03
13 |[@ Q13 |Modulare MTD 16 0.03
D
E
F
3 DATA: 29/09/16 QUADRO: PROGETTO:
2 DISEGNATORE: Q.G.0.2 - QUADRO ELISUPERFICIE ELISUPERFICIE PORDENONE
1 VISTO: TITOLO: PROTOCOLLO: |FOGLIO: 7 ‘SEGUE: 8
REV. MODIFICA: DATA: |FIRMA:/APPROVATO: LEGENDA DISPOSITIVI 001 TOTALE FOGLL: 8
A A

1

2

6

8 |



1 2 v 3 4 v 5 6 7 8

POS. SIGLA DESCRIZIONE TIPO FORMAZIONE L(m)
2 |L4 LUCE SEGNALAZIONE OSTACOL FTG10(O [3G2.5 20
A 3 |L5 MANICA A VENTO ILLUMINATA FTG10(O |3G2.5 20
4 |L6 INDICATORE ANGOLO PLANATA FTG10(O [3G2.5 40
5 |L7 INDICATORE ANGOLO PLANATA FTG10(O [3G2.5 40
6 |L8 PROIETTORE LUCE RADENTE 1 FTG10(O [3G2.5 60
] 7 |L9 PROIETTORE LUCE RADENTE 2 FTG10(O [3G2.5 60
8 |L10 LUCE PERIMETRALE 1 FTG10(O [3G2.5 70
9 |L11 LUCE PERIMETRALE 2 FTG10(O |3G2.5 70
B 10 |L12 LUCE CAMMINAMENTO FTG10(O [3G2.5 30
11 |L13 RADIO CONTROLLO FTG10(O |3G2.5 20
C
D
E
F
3 DATA: 29/09/16 QUADRO: PROGETTO:
2 DISEGNATORE: Q.G.0.2 - QUADRO ELISOCCORSO ELISOCCORSO PORDENONE
1 VISTO: TITOLO: PROTOCOLLO: [FOGLIO:  g[SEGUE: o
REV.: MODIFICA: DATA: |FIRMA:|APPROVATO: LEGENDA CONDUTTORI 001 TOTALE FOGLI: 8

1 2 3 4 5 6 7 8



